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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

INSPEKCNIiI CERTIFIKAT

evidenéni &islo 11.465.617

vydany dle CSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

FlowMont s.r.o.
Ohradni 1087/63
140 00, Praha 4
Ceska republika
1C:24783722

Na zakladé vysledk( provedenych dne 07. 12. 2017, které jsou uvedeny v Inspekéni zpravé
TUV SUD Czech evidenéni &islo 11.465.606 potvrzujeme shodu nize uvedeného postupu
realizace a zkouseni zafizeni:

Nazev: Postup realizace a zkouseni vydejnich stojani
kapalin do ostfikovacii a AdBlue V3HXX.X

s pozadavky EN 13617-1: 2012 v rozsahu kapitol 6.2.1 a 6.2.2.1.

Podminky platnosti:

v Ostravé, dne 03. 01. 2018

p ol

Za TUV SUD Czech s.r.o. : Ing. Michal Svréek

TUV SUD Czech s.r.0. @ Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification@tuv-sud.cz
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Czech

TOV Siid Czech s.r.0.
Kancelar Ostrava
Teslova 2

702 00
Ostrava-Pfivoz

INSPEKCNI ZPRAVA

evidencni ¢islo 11.465.606

vydana dle CSN EN ISO/IEC 17020

Ugel inspekce: inspekce postupu realizace a zkouseni vydejnich stojant kapalin do
ostfikovaci a AdBlue V3H XX.X

Zakaznik: FlowMont s.r.o.
Ohradni 1087/63
140 00, Praha 4
Ceska republika
1C:24783722

Objednavka &. ze dne: 177H-2017 ze den 24. 11. 2017
Zakazka TUV SUD Czech 5401709336
S.1.0.:

Posuzovany postup realizace a zkouseni zafizeni

Nazev: Postup realizace a zkouseni vydejnich stojanu kapalin do
ostiikovacl a AdBlue V3H XX.X

Ucel pouziti: Vydejni systém je uréen pro instalaci do venkovniho
prostredi trida prostredi podie OIML D11 C
Vydejni systémy technickych kapalin typové fady FlowMont
V3H XX.X s elektronickym pocitadilem odméru a ceny, slouzi
k vydeji elektricky vodivych kapalin s minimalni vodivosti
5mS/cm? ostiikovaél s bodem vzplanuti vy$$im nez 21 °C.
Jsou urcéeny zejména k instalaci na silniéni ¢erpaci stanice,
do provozu vozidlovych parku apod.
Vydejni systém nesmi byt instalovan do nebezpecného
vybusného prostoru zéna 0, 1, 2 ve smyslu stanovenych zén
dle CSN EN 60079-10.
Vydejni systémy typové rady FlowMont V3H XX.X jsou v
provedeni pro centralni tlaény systém, kde zdrojem priitoku
je ponorné cerpadlo umisténé ve provozni nadrzi, ktera je
nedilnou soucasti vydejniho systému, je umisténa na
spole€ném ramu vydejniho systému. Stojany se mohou
pomoci komunikaéni linky zapojit na Fidici systém pro provoz
v samoobsluzném rezimu, Ize je provozovat v obsluzném
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Inspekéni zprava ev. ¢.: 11.465.606

rezimu, ¢i v reZimu s platebnim terminalem, ktery mize byt
integrovan do systému nebo i externi.
Vydejni systémy jsou konstrukéné reSeny jako samonosna
stavebnicova konstrukce.
zékladni prvky konstrukce ¢ Vydejni stojan
vydejnich systém(: Oplasténi nadrze
Provozni nadrz
Nosny ram
Nazev, znacka a sidlo vyrobce FlowMont s.r.o., Praha,
Ceska Republika
« Udaj o specifikaci pouziti vydejniho systému: Vydejni
systém pro kapaliny do ostfikovaéu
Typ
Nejmensi odmér v garantované presnosti [dm3]
Maximalni pritok Qmax [dm3.min-1], pro ktery je
vydejni systém certifikovan
¢ Minimalni pritok Qmin [dm3.min-1] pro ktery je
vydejni systém certifikovan
¢ Maximalni provozni tlak pmax [MPa], stanoveny pro
provoz vydejniho systému
¢ Minimalni provozni tlak pmin [MPa], stanoveny pro
provoz vydejniho systému
TAmb [°C], rozsah teploty okoli
¢ Schvaleni typu méfidla metrologickym tfadem a Cislo
certifikatu vydaného notifikovanym organem,
oznaceni CE.
o Specifické oznaceni ochrany proti vybuchu:

& 126 1BT3
¢ Elektrické parametry, hodnoty napajeni elektroniky a
elektromotoru
¢ Vyrobni éislo / rok vyroby, podle evidence vyrobce
vydejniho stojanu

Znaceni:

Jako specifikaci pro posouzeni shody byly pouzity nasledujici normy a predpisy:

Postup realizace a zkouSeni vydejnich stojant kapalin do ostfikovaél a AdBlue V3H XX X,
EN 13617-1: 2012 v rozsahu kapitol 6.2.1 a 6.2.2.1

a tato prediozena dokumentace:

o Objednavka ¢. 177H-2017

¢ Navod na instalaci, obsluhu a Gdrzbu provozni nadrze systému vydeje kapalin do
ostrikovacu

o ES Certifikat o pfezkouseni typu &. FTZU 11 ATEX 0054 pro Vydejni stojan kapalin do
ostfikovadu, typ FlowControl V3H XX, vydaného NB 1026 - FTZU Ostrava Radvanice
v éeském a anglickém jazyce

o Dodatek &islo 1 k Certifikatu EU typu FTZU 11 ATEX 0054, vydaného NB 1026 - FTZU
Ostrava Radvanice

e Stanovisko statem autorizované zkusebny €. 11/0023 - FTZU, AO 210, Ostrava Radvanice
o posouzeni vhodnosti pouzivani provozni nadrze EFC systému vydeje kapalin do
ostfikovagl FC 1
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EU-Certifikat typu & TCM 141/16-5407 a & TCM 141/17-5443, vydaného CMI,
notifikovanou osobou &. 1383 pro méfici systém vydejniho stojanu

Navod na instalaci, obsluhu a udrzbu vydejniho systému technickych kapalin FlowMont
V3HXX

Uzivatelsky a instalacni manual k elektronickému pocitadlu ADP1/L, Rev. 1.1

Navod k instalaci a obsluze elektromagnetického pritokoméru ModMAG M1000

Postup realizace vydejniho stojanu kapaliny do ostfikovaét V3H1

Postup sestaveni karoserie a elektroinstalace V3H1

Vzorovy sestavny vykres stojanu FowControl-V3H1

Elektrické schéma vydejniho stojanu V3H1 (V3H A3 003)

Skladova karta stojanu V3H1 &. 00165

Interni predpis postupu nastaveni vydejnich systému kapalin do ostiikovact V3H, Verze 1-
2017

Formular kontrolnich bodu realizace zakazky V3H1

Vzor protokolu o priab&hu béznych elektrickych zkousek a hydraulickych zkousek podle
kapitol 6.2.1 2 6.2.2.1 normy EN 13617-1: 2012

EU Prohlaseni o shodé V3H - v.¢. 6-2017 ze dne 27.11.2017

Zprava o funkéni zkousce RM modulu ze dne 24.11.2017

Tabulka oznaé&eni jednotlivych typl stojanu véetné popist kédl

Certifikat o kalibraci Etalonové odmérné nadrze &. 0013/321.13/16 a ¢. 0014/321.13/16

z 01/2016

Schvaleni ,Allgemeine bauaufsichtliche zulassung” ¢. Z-40.21-427 vydané DIBt ze dne
21. 08. 2014 pro rotaéné tvaifené PE-LLD nadrze typu Smart Home Base, objem 2800L,
vyrobce STORAGE Partners Sp. z o.0.

Schvaleni ,Allgemeine bauaufsichtliche zulassung” &. Z-40.21-319 vydané DIBt ze dne
16. 05. 2013 pro vyfukované PE-HD nadrze s integrovanou odkapavaci vanou typu KWT
750 I-C, 1000 I-C, 1000 I-R, 1500 I-R, objem 750L, 1000L a 1500L, vyrobce ROTH Werke
GmbH

Zaznamy o ucasti na $koleni pracovnikl spole¢nosti FlowMont s.r.o. z 02/2016
Kalibraéni list pfistroje pro revize el. zaf. vydany 6. 9. 2017 pro typ UT595

Osvédéeni ev.&.: 10860/5/15/R-EZ-E2A revizniho technika p. Kristian Mulidran
Osveédceni k provadeéni praci a instalace na el. zafizeni dle vyhlasky ¢.50/78 sb. §6,7,8 pro
pana K.Mulidrana

Kalibra¢ni list €. KL13486-17 pro deformaéni tlakomér ze den 23. 11. 2017.

Provedené tkony

Kontrola dokumentace, dokladu o provedenych zkouskach a namatkové ovéreni
kontrolnich bodu v postupu realizace a zkouseni vydejnich stojan( kapalin do ostfikovaéa
na vybraném kusu typové fady V3HXX.X

Ovéreni elektrickych a hydraulickych zkou$ek v rozsahu kapitol 6.2.1 a 6.2.2.1 normy EN
13617-1: 2012 na vybraném kusu typové fady V3HXX.X

Fotodokumentace

Pouzité kontrolni, méfici a zkuSebni zafizeni

Multimetr M3900, evid. &. PM-2125
PU 194 Delta 10A ev. . PM-2193
Pfistroj na méfeni teploty a vihkosti ALMEMO 2290-4 ev.6.PM-2161
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1.

¢ Revizni méfici pfistroj Profitest 0100s ev.¢.: PM-2163
¢ VN zkusSebni zdroj HT 50530 ev.¢.: PM-2175

Pristroje podléhaji pravidelné kalibraci

Misto a podminky inspekce

vyrobni hala na adrese pracovisté v Opavé, Pisecka 4
teplota 20,5 ‘C20,5 °C, vlhkost 58,9 %0,2 %

PFi inspekci provedené dne 07. 12. 2017 bylo zjiSténo

Kontrola dokumentace postupu realizace a zkouseni vydejnich stojanti kapalin do ostfikovach

k vybranému typu V3H1 MK. Zakazka pro Ing. Davida Hrbka. Vyrobni islo vydejniho stojanu
06-2007. DoloZzeny v8echny dokumenty, které jsou popsany a stanoveny vyrobcem v

jeho postupu realizace a zkouseni.

1.1. Kontrola dokumentace k vybranému typu vydejniho stojanu prokazala shodu s vyrobcem
stanovenym postupem realizace a zkous$eni.

13617-1: 2012 bylo provedeno na vybraném typu V3H1 MK s vysledkem:

2.1. Hydraulické zkousky

HYDRAULICKE ZKOUSKY V3H1

Vyrobni islo: 06-2017

Ovéreni elektrickych a hydraulickych zkousek v rozsahu kapitol 6.2.1 a 6.2.2.1 normy EN

_ ZKOUSKA POZADAVEK | METODA | VYSLEDEK
Natlakovani systému na tiak 300 kPa Po dobu 2 sek. nesmi 6.2.2.1 vyhovuje
_ - poklesnout tlak o 10 kPa o _
Tésnost systému pfi pratoku 2L/min Bez uniku po proteceni - vyhovuje
- 150L
Tésnost systému pfi pratoku 8L/min Bez uniku po prote€eni - vyhovuje
150L |

2.2. Elektrické zkousky

2.1.1. Kontrola spojitosti ochranného obvodu:
Mérené spojitosti ochranného obvodu mezi privodni svorkou ochranného vodice a
jednotlivymi kovovymi nezivymi ¢astmi zafizeni.
Méfeno zkusebnim proudem 10 A.

Nejvyssi namérena hodnota -

Odhad nejistoty méfeni:

0,04 Q

Nejistota méfeni (rozsifend): 3,6% (1,9 mQ).

Dle €lanku 6.1.9.1 EN 13617 musi byt naméfena hodnota R,< 0,5 Q

Zarizeni zkousce vyhovélo

2.1.2. Zkouska izola¢niho odporu:
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Mé&feni izolaéniho odporu bylo provedeno mezi zivymi ¢astmi a ochrannou svorkou
zafizeni. Méfeni bylo provedeno zkusebnim napétim 500V.

Nejniz8i naméiena hodnota - >99MQ

Odhad nejistoty méfeni:
nejistota méreni (rozsifend): 4% (0,4 MQ)

Dle &lanku 6.1.9.2 EN 13617 musi byt naméfena hodnota odporu > 1M Q
Zafizeni zkou$ce vyhovélo

2.1.3. Zkouska odporu vydejni hubice
Méfeni odporu vydejni hubice bylo provedeno mezi zemni ochrannou svorkou a
vydejni hubici. Méfeni bylo provedeno nizkonapétovym ohmmetrem.

Nejvy$si naméfena hodnota odporu - 0,856MQ

Odhad nejistoty méreni:
Nejistota méfeni (rozsifena): 0,2k Q

Odpor vydejni hubice viéi zemi musi byt mensinez 1 M Q

Zafizeni zkousce vyhovélo

2.1.4. Zkouska napétim

Zkusebni napéti 1000V (dle 6.1.9.3 EN 13617) pfiloZeno mezi Zivé ¢asti a ochrannou
svorkou zafizeni.

Béhem zkousky nenastal pfeskok ani praraz

Odhad nejistoty méfeni:
Nestanovuje se

Zarizeni zkouSce vyhovélo

2.3. Ovéfeni elektrickych a hydraulickych zkous$ek v rozsahu kapitol 6.2.1 a 6.2.2.1 normy EN
13617-1: 2012 prokazala shodu s vyrobcem stanovenym postupem realizace a zkouseni.

3. Fotodokumentace

F 540-003-2 (1Z_F540_003_2) strana5z7



Inspekéni zprava ev. €.: 11.465.606

5J.0.

HES.ua

ST

S e [4.9.2017)

- 5 - 817013500
,:,\.J.;"..?gﬁ\mﬂ

Na zakladé provedené inspekce podavame nasledujici inspekéni

zaver:

kontrolou dokladli o provedenych zkouskach, namatkovém ovéreni kontrolnich bod
v dokumentaci vyrobce a kontrolnich méfeni byla prokazana shoda postupu realizace a zkouseni
vydejnich stojan(l kapalin do ostfikovacll V3HXX.X vyrobce s poZadavky kapitol 6.2.1 2 6.2.2.1
normy EN 13617-1: 2012.

Vyse uvedeny inspekéni zavér plati za téchto podminek:

Vysledky inspekce podané v této inspekeni zpravé se vztahuji pouze k posuzovanému pfedmétu
inspekce. Inspekéni zpravu nelze bez souhlasu TUV SUD Czech s.r.o. a zakaznika reprodukovat
jinak nez vcelku.

Na zakladé této inspekéni zpravy byl vydan Inspekéni certifikat ev. €. 11.465.617.

V Ostravé, dne 20. 12. 2017
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Inspektor TUV SUD Czech s.r.o.: Ing. Jakub Orlik, Ing. Tomas Libérda /="~

Vedouci obchodni jednotky TUV SUD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svréek
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